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İzofalt Yalıtım olarak 2009 yılında Batman Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulduk. 2010 yılında üretime başladığımız 25 bin 
metrekarelik alanı 2013 yılı itibariyle 50 bin metrekare alana 
taşıdık. Bugün modern üretim tesislerimizde faaliyetlerimizi yeni 
ve teknolojik yatırımlarımız ile artırarak sürdürdürüyoruz.

2010 yılında polimer bitümlü membran örtüleri, mikronize kalsit, 
plastik geri dönüşüm ve likit emülsiyonları olmak üzere toplam 4 
üretim tesisimiz ile başladığımız bu yolculuğa 2013 yılında drenaj 
levha sistemleri, geotekstil keçe ve yapı kimyasalları ile 2014 
yılında ise şıngıl (shingle) çatı kaplama örtüleri üretim tesislerimizi 
ekleyerek devam ettik.

Bizler ülkemizin bina ve inşaat kalitesinde artan izolasyon 
ihtiyaçlarını en yüksek kalite standartlarıyla karşılamayı ilke 
edindik.

Amacımız; sektörde İzofalt markasıyla kalite ve güven anlayışını 
sağlamak. Yarattığı ilklerle yalıtım sektörünü teknoloji 
dünyasında bir adım daha ileri taşımak.

Amacımız; Dünyada değişen pazar ve rekabet koşullarını göz 
önüne alarak, kendi teknolojisini ve ürünlerini geliştiren, bu 
alanda mühendislik gücüne ve AR-GE’ye yatırım yapan, yurt-içi ve 
yurt-dışı araştırma kurumları ile üniversitelerle ortak projeler 
yürüten bir İzofalt olmak. 

Amaçlarımıza ulaşmak için, İzofalt Yalıtım olarak sektördeki 
gelişmeleri takip ediyoruz ve ülkemiz için çok önemli 
gördüğümüz ihracat çalışmalarımızı her geçen gün daha da 
ileriye taşıyoruz. Batman’da gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla 
hem bölgeye verdiğimiz önem hem de verdiğimiz güvenle sosyal 
bir sorumluluğu paylaşmayı, yapacağımız ihracatla da ülkemize 
katma değer sağlayacağımızın inancını taşıyoruz.
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İZOFALT 
GARDEN
İzofalt Garden, cam tülü veya 
polyester keçe taşıyıcılı, SBS (styrene-
butadiene-styrene) ile modifiye 
edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst 
yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplı, 
yüksek elastik özellik gösteren, 
şaloma veya sıcak asfalt ile 
uygulanan bir su yalıtım örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Garden serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Garden 
serisi kullanılabilir. Soğuk iklimler için tasarlandığı 
gibi, her türlü esneklik gerektiren yüzeyde yapıla-
cak olan su yalıtımlarında İzofalt su yalıtım örtüsü 
Garden serisi alt ve orta kat örtüsü olarak kullanıla-
bilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak hacimler ve 
basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey sularının 
olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Garden 
serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 

Garden serisi uygulamasından önce, yüzeye bi-
tümlü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emül-
siyon membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük 
kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü 
Garden serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü Garden serisi, şaloma alevi ile ısıtılarak 
veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle yüzeye 
yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma yapıl-
malıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm 
bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapıştırılma-
lıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm ve 
uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Garden serisi 
rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde 
depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde, 
kapalı ortamlarda depolanmalıdır. 

STANDART: TSE 11758-1
ÖZELLİKLER BİRİM STANDART EC3000 EP3000 EP4000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ -60 POLYESTER-150 POLYESTER-180
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1
SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -20 -20 -20
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 300 300 250
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İZOFALT 
PREMIUM
İzofalt Premium, polyester keçe veya 
cam tülü taşıyıcılı, APP (Ataktik 
polipropilen) ile modifiye edilmiş 
bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri 
PE (polietilen) film ile kaplı, yüksek 
plastomerik özellik gösteren, şaloma 
veya sıcak asfalt ile uygulanan bir su 
yalıtım örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Premium serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda üst kat ya-
lıtım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Premi-
um serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlan-
mış olup su yalıtımlarında üst, alt ve orta kat örtüsü 
olarak kullanılabilmektedir. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Premi-
um serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 
Premium serisi uygulamasından önce, yüzeye bi-
tümlü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emül-

siyon membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük 
kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü 
Premium serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su 
yalıtım örtüsü Premium serisi, şaloma alevi ile ısıtı-
larak veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle yü-
zeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma 
yapılmalıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bindir-
melerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 
15 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapış-
tırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 
50 cm ve uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Premium se-
risi rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekil-
de depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde, 
kapalı ortamlarda depolanmalıdır. 

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART C2000 C3000 P3000 P4000 PAR4000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ- 70 CAM TÜLÜ -70 POLYESTER-150 POLYESTER-180 POLYESTER-180
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE FİLM/ MİNERAL
KALINLIK mm TS EN 1849-1 2 ±0,2 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2 4 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8 4,6-4,8 4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 400/300 1000/800 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300 250 250
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İZOFALT
İzofalt, cam tülü ve polyester 
keçe taşıyıcılı, APP (Ataktik 
polipropilen) ile modifiye edilmiş 
bitümden üretilmiş, alt yüzeyleri 
PE (polietilen) film ile kaplı, üst 
yüzeyleri ise PE (polietilen) film 
veya değişik mineraller ile kaplı, 
yüksek plastomerik özellik 
gösteren, şaloma veya sıcak 
asfalt ile uygulanan bir su yalıtım 
örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü İzofalt serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt ve üst 
kat yalıtım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzofalt serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasar-
lanmış olup su yalıtımlarında alt, orta ve üst kat 
örtüsü olarak kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak 
gibi ıslak hacimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı 
veya yüzey sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü İzofalt 
serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzofalt serisi uygulamasından önce, yüzeye bitüm-

lü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emülsi-
yon membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük 
kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzofalt serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü İzofalt serisi, şaloma alevi ile ısıtılarak 
veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle yüzeye 
yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma yapıl-
malıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm 
bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapıştırılma-
lıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm ve 
uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü İzofalt serisi 
rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde 
depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART C2000 C3000 P3000 P4000 PAR4000 PAR3000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ- 60 CAM TÜLÜ -60 POLYESTER-140 POLYESTER-160 POLYESTER-160 POLYESTER-150
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE FİLM/ 

MİNERAL
PE FİLM/ 
MİNERAL

KALINLIK mm TS EN 1849-1 2 ±0,2 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2 4 ±0,2 3 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8 4,6-4,8 4,6-4,8 3,6-3,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 400/300 1000/800 1000/800 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35 35/35 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300 250 250 250
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İZOMEM 
GARDEN
İzomem Garden, cam tülü ve polyester 
keçe taşıyıcılı, SBS (styrene-butadiene-
styrene) ile modifiye edilmiş bitümden 
üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE 
(polietilen) film ile kaplı, yüksek elastik 
özellik gösteren, şaloma veya sıcak 
asfalt ile uygulanan bir su yalıtım 
örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü İzomem Garden serisi kullanı-
lır. Hafif metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt 
kat yalıtım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzomem Garden serisi kullanılabilir. Soğuk iklimler 
için tasarlandığı gibi, her türlü esneklik gerektiren 
yüzeyde yapılacak olan su yalıtımlarında İzofalt su 
yalıtım örtüsü İzomem Garden serisi alt ve orta kat 
örtüsü olarak kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak 
gibi ıslak hacimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı 
veya yüzey sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü İzo-
mem Garden serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, 
kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar ka-
zınmalıdır. Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerek-
li hallerde, uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sür-
me esaslı su yalıtım malzemesi membran astarı 
tatbik edilmeli, tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzomem Garden serisi uygulamasından önce, yü-

zeye bitümlü solüsyon astar İZK-3000 veya bitüm-
lü emülsiyon membran astar sürülmüş olmalı ve 
kuruması beklenmelidir. Çatının en alt kısmında 
(en düşük kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalı-
tım örtüsü İzomem Garden serisi uygulamasına 
başlanır. İzofalt su yalıtım örtüsü İzomem Garden 
serisi, şaloma alevi ile ısıtılarak veya önüne sıcak 
asfalt dökmek suretiyle yüzeye yapıştırılır. Sıralar 
arasında mutlaka şaşırtma yapılmalıdır. Örtünün 
1 m olan kısa kenar bindirmelerinde 10 cm, uzun 
kenar bindirmelerinde ise 15 cm bini payı bırakıl-
malı ve ek yerleri iyice yapıştırılmalıdır. Katmanlar 
arasında da kısa kenarda 50 cm ve uzun kenarda 
5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü İzomem Gar-
den serisi rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir 
şekilde depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta 
uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş 
ışınlarından korunmaları için üzerinin örtülmesi 
gerekmektedir. Rulolar paletsiz halde istiflenecek-
lerse üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir ze-
minde, kapalı ortamlarda depolanmalıdır. 

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART EC3000 EP3000 EP4000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ -55 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -20 -20 -20
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 800/600 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 300 300 250
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İZOMEM
İzomem, cam tülü ve polyester 
keçe taşıyıcılı, APP (Ataktik 
polipropilen) ile modifiye edilmiş 
bitümden üretilmiş, alt ve üst 
yüzeyleri PE (polietilen) film ile 
kaplı, yüksek plastomerik özellik 
gösteren, şaloma veya sıcak asfalt 
ile uygulanan bir su yalıtım 
örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü İzomem serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü İzomem 
serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlanmış 
olup su yalıtımlarında alt ve orta kat örtüsü olarak 
kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak ha-
cimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey 
sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü İzo-
mem serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas 
ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalı-
dır. Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli haller-
de, uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı 
su yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edil-
meli, tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzomem serisi uygulamasından önce, yüzeye bi-

tümlü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emül-
siyon membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük 
kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü 
İzomem serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su ya-
lıtım örtüsü İzomem serisi, şaloma alevi ile ısıtıla-
rak veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle yüze-
ye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma 
yapılmalıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bindir-
melerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 
15 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapış-
tırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 
50 cm ve uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü İzomem seri-
si rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde 
depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART C2000 C3000 P3000 P4000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ- 55 CAM TÜLÜ- 55 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 2 ±0,2 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8 4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 400/300 1000/800 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300 250
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PROMER
Promer, cam tülü veya polyester 
keçe taşıyıcılı, APP (Ataktik 
polipropilen) ile modifiye edilmiş 
bitümden üretilmiş, alt yüzeyleri 
PE (polietilen) film ile kaplı, üst 
yüzeyleri ise PE (polietilen) film 
veya değişik mineraller ile kaplı 
yüksek plastomerik özellik 
gösteren, şaloma veya sıcak 
asfalt ile uygulanan bir su 
yalıtım örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Promer serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Promer 
serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlanmış 
olup su yalıtımlarında alt ve orta kat örtüsü olarak 
kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak ha-
cimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey 
sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Pro-
mer serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas 
ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalı-
dır. Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli haller-
de, uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı 
su yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edil-
meli, tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü 
Promer serisi uygulamasından önce, yüzeye bi-

tümlü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emül-
siyon membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması 
beklenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük 
kot) ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü 
Promer serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü Promer serisi, şaloma alevi ile ısıtılarak 
veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle yüzeye 
yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma yapıl-
malıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm 
bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapıştırılma-
lıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm ve 
uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Promer serisi 
rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde 
depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART C2000 C3000 P3000 PAR3000 PAR4000
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ- 50 CAM TÜLÜ- 50 POLYESTER-120 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE FİLM/ MİNERAL PE FİLM/ MİNERAL
KALINLIK mm TS EN 1849-1 2 ±0,2 3 ±0,2 3 ±0,2 3 ±0,2 4 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8 3,6-3,8 4,0-4,4
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 400/300 400/300 800/600 800/600 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300 250 250
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BİTÜMSER 
TS EN 13969
Bitümser, cam tülü veya polyester keçe 
taşıyıcılı, APP (Ataktik polipropilen) ile 
modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt 
ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile 
kaplı, yüksek plastomerik özellik 
gösteren, şaloma veya sıcak asfalt ile 
uygulanan bir su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Bitümser serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser 
serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlanmış 
olup su yalıtımlarında alt ve orta kat örtüsü olarak 
kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak ha-
cimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey 
sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitüm-
ser serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasından önce, yüzeye bitüm-
lü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emülsiyon 

membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması bek-
lenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük kot) 
ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü Bitümser serisi, şaloma alevi ile ısıtıla-
rak veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle 
yüzeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırt-
ma yapılmalıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde 
ise 15 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice 
yapıştırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalı-
dır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser se-
risi rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekil-
de depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TS EN 13969

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART C2000 C3000 P300
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ-50 CAM TÜLÜ - 50 POLYESTER-100
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 NPD NPD NPD
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 2,9-3,1 2,9-3,1 2,9-3,1
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 300/200 300/200 600/400
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300
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BİTÜMSER 
TS EN 13969
Bitümser, cam tülü veya polyester keçe 
taşıyıcılı, APP (Ataktik polipropilen) ile 
modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt 
ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile 
kaplı, yüksek plastomerik özellik 
gösteren, şaloma veya sıcak asfalt ile 
uygulanan bir su yalıtım örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Bitümser serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser 
serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlanmış 
olup su yalıtımlarında alt ve orta kat örtüsü olarak 
kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak ha-
cimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey 
sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitüm-
ser serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasından önce, yüzeye bitüm-
lü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emülsiyon 

membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması bek-
lenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük kot) 
ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü Bitümser serisi, şaloma alevi ile ısıtıla-
rak veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle 
yüzeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırt-
ma yapılmalıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde 
ise 15 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice 
yapıştırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalı-
dır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser se-
risi rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekil-
de depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TS EN 13969

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART EC2000 EC3000 EP300
TAŞIYICI gr CAM TÜLÜ-50 CAM TÜLÜ - 50 POLYESTER-100
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM PE /PE FİLM PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 NPD NPD NPD
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 2,4-2,6 2,4-2,6 2,4-2,6
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1 0,1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120 120 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10 -10 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 300/200 300/200 600/400
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 2/2 2/2 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 15 m 1 m x 10 m 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 450 300 300
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BİTÜMSER 
TSE 11758-1
Bitümser, polyester keçe taşıyıcılı, APP 
(Ataktik polipropilen) ile modifiye 
edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst 
yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplı, 
yüksek plastomerik özellik gösteren, 
şaloma veya sıcak asfalt ile uygulanan 
bir su yalıtım örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Yapıların teras çatılarında, 
eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için İzo-
falt su yalıtım örtüsü Bitümser serisi kullanılır. Hafif 
metal çatılarda veya prefabrik çatılarda alt kat yalı-
tım örtüsü olarak İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser 
serisi kullanılabilir. Ilıman iklimler için tasarlanmış 
olup su yalıtımlarında alt ve orta kat örtüsü olarak 
kullanılabilmektedir. Banyo-mutfak gibi ıslak ha-
cimler ve basınçlı veya basınçsız yeraltı veya yüzey 
sularının olduğu temellerde kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitüm-
ser serisi uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. 
Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, 
uygulama yapılacak yüzeye İzofalt sürme esaslı su 
yalıtım malzemesi membran astarı tatbik edilmeli, 
tamamen kuruması beklenmelidir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeyler be-
ton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, 
temiz ve kuru olmalıdır. İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasından önce, yüzeye bitüm-
lü solüsyon astar İZK-3000 veya bitümlü emülsiyon 

membran astar sürülmüş olmalı ve kuruması bek-
lenmelidir. Çatının en alt kısmında (en düşük kot) 
ve meyile dik yönde İzofalt su yalıtım örtüsü Bi-
tümser serisi uygulamasına başlanır. İzofalt su yalı-
tım örtüsü Bitümser serisi, şaloma alevi ile ısıtıla-
rak veya önüne sıcak asfalt dökmek suretiyle 
yüzeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırt-
ma yapılmalıdır. Örtünün 1 m olan kısa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde 
ise 15 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice 
yapıştırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalı-
dır. 

DEPOLAMA: İzofalt su yalıtım örtüsü Bitümser se-
risi rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekil-
de depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir 
süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınların-
dan korunmaları için üzerinin örtülmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse 
üst-üste konulmazlar. Dik olarak düz bir zeminde 
ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

STANDART: TSE 11758-1

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER
TAŞIYICI gr POLYESTER-120
ALT/ÜST KAPLAMA TS EN 13707 PE /PE FİLM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 3 ±0,2
AĞIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8
SU GEÇİRİMSİZLİK - TS EN 1928 UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TS EN 1107-1 0,1

SICAKLIK DAYANIMI °C TS EN 1110 120
SOĞUKTA BÜKÜLME °C TS EN 1109 -10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN) N/5 cm TS EN 12311-1 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TS EN 12311-1 35/35
RULO EBATLARI m TS EN 1848-1 1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI m² 300
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MEMBRAN 
ASTARI
Su yalıtımında astar olarak kullanılan 
su bazlı sıvı bitüm emülsiyonudur. 

KULLANIM ALANLAR: Binaların temel ve bodrum 
perdelerinde, nem geçirmezlik malzemesi olarak, 
Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli de-
taylarda su yalıtım malzemesi olarak, Bitümlü kap-
lamalar altına astar olarak, cam tülü, kaneviçe vb. 
uygulamalarında astar malzeme ve bağlayıcı ola-
rak, çimento ve/veya ince kum ile oluşturulan harç 
ve sıvaların içine geçirimsizlik ve aderans arttırıcı 
katkı olarak, İnşaat kalıplarının sudan esneyip bo-
zulmasını önlemek ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI: Solvent ihtiva etmediğinden çevre 
dostudur ve kapalı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. 
Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir. Kuruduktan 
sonra uygulandığı yüzeyde su ve nem geçirimsiz 
kesintisiz bir tabaka oluşturur. Bitüm kaplamaların 
altına astar, yalıtım amaçlı kaplama ve çimento 
esaslı harçların içine geçirimsizlik ve aderans arttı-
rıcı katkı olarak kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey, toz, 
kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar ka-
zınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeylere as-
tar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey 
kuruluğu ve temizliği ve yeterli bir eğim şapının ol-
duğu kontrol edilmelidir. Bu şartlar sağlandıktan 
sonra İzofalt sürme esaslı su yalıtım malzemesi 

Membran Astar metrekareye 400 g olacak şekilde 
fırça veya tabanca ile yüzeye uygulanır ve tama-
men kuruyuncaya kadar beklenir. Gerekli olduğu 
taktirde %20 oranında su ile inceltilerek de kullanı-
labilir. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 
saatte kurur. İki kat uygulamalarda, ilk kat tam ku-
rumadan diğer kat sürülmemelidir. Membran ya-
pıştırma işi astar tamamen kuruduktan sonra baş-
latılır. 

DEPOLAMA: İzofalt sürme esaslı su yalıtım malze-
mesi Membran Astarı serin ve üstü kapalı mekan-
larda ve dik bir şekilde depolanmalıdırlar. Güneş 
ışığına maruz kalmamalıdır. Açılmamış orijinal am-
balajında, kuru ve serin olarak depolandığında raf 
ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS 113

KG: 15 kg

MEMBRAN ASTARI METOD BİRİM TOLERANS DEĞER
YOĞUNLUK TS 113 gr/cm³ ± 0,03 1,02
SU MİKTARI TS 113 % max. 55
KALINTI MİKTARI TS 113 % max. 55
KALINTININ KÜL MİKTARI TS 113 % max. 25
ASFALT KATMANI KÜR SÜRESİ TS 113 saat max. 24
ISITMA DENEYİ ( 100±3 C) TS 113 - - Kabarcıklaşma, çökme yok
ALEVLENEBİLİRLİK TS 113 - - Parlama, alevlenme yok
ESNEKLİK TS 113 - - çatlama ve pullanma yok
HOMOJENLİK TS 113 - - UYGUN
YAPIŞMA TS 113 - - UYGUN
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İZK-1000
Bitüm-kauçuk esaslı, tek bileşenli 
elastik su bazlı su yalıtım 
emülsiyonudur.

KULLANIM ALANLAR: Binaların temel ve bodrum 
perdelerinde, nem geçirmezlik malzemesi olarak, 
Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli de-
taylarda su yalıtım malzemesi olarak, Bitümlü kap-
lamalar altına astar olarak, cam tülü, kaneviçe vb. 
uygulamalarında astar malzeme ve bağlayıcı ola-
rak, çimento ve/veya ince kum ile oluşturulan harç 
ve sıvaların içine geçirimsizlik ve aderans arttırıcı 
katkı olarak, İnşaat kalıplarının sudan esneyip bo-
zulmasını önlemek ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI: Solvent ihtiva etmediğinden çevre 
dostudur ve kapalı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. 
Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir. Kuruduktan 
sonra uygulandığı yüzeyde su ve nem geçirimsiz 
kesintisiz bir tabaka oluşturur. Yalıtım amaçlı kap-
lama, çimento esaslı harçların içine geçirimsizlik ve 
aderans arttırıcı katkı olarak, bitüm kaplamaların 
altına su ile inceltilerek astar olarak kullanılır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey, toz, 
kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar ka-
zınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. 
Gerekiyorsa İZK-1000, ağırlıkça en fazla 1/1 oranın-
da su ile inceltilerek astar olarak da uygulanabilir. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Yalıtım yapılacak yüzeylere as-
tar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey 

kuruluğu ve temizliği ve yeterli bir eğim şapının ol-
duğu kontrol edilmelidir. İzofalt sürme esaslı su ya-
lıtım malzemesi İZK-1000, metrekareye 800 gr ola-
cak şekilde fırça veya tabanca ile yüzeye uygulanır 
ve tamamen kuruyuncaya kadar beklenir. Hava 
koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. 
İki kat uygulamalarda, ilk kat tam kurumadan diğer 
kat sürülmemelidir. Membran yapıştırma işi astar 
tamamen kuruduktan sonra başlatılır. 

DEPOLAMA: İzofalt sürme esaslı su yalıtım malze-
mesi İZK-1000 serin ve üstü kapalı mekanlarda ve 
dik bir şekilde depolanmalıdırlar. Güneş ışığına 
maruz kalmamalıdır. Açılmamış orijinal ambalajın-
da, kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü 
12 aydır. 

STANDART: TS 113

KG: 15 kg

İZK-1000 METOD BİRİM TOLERANS DEĞER
YOĞUNLUK TS 113 gr/cm³ ± 0,03 1,01
SU MİKTARI TS 113 % max. 53
KALINTI MİKTARI TS 113 % max. 53
KALINTININ KÜL MİKTARI TS 113 % max. 8
ASFALT KATMANI KÜR SÜRESİ TS 113 saat max. 24
ISITMA DENEYİ ( 100±3 C) TS 113 - - Kabarcıklaşma, çökme yok
ALEVLENEBİLİRLİK TS 113 - - Parlama, alevlenme yok
ESNEKLİK TS 113 - - çatlama ve pullanma yok
HOMOJENLİK TS 113 - - UYGUN
YAPIŞMA TS 113 - - UYGUN
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İZ2K-2000
Bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, 
elastikiyet ve çekme mukavemeti elyaf 
ve diğer katkılarla güçlendirilmiş bitüm 
esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su 
bazlı likit membrandır.
KULLANIM ALANLAR: Temel, perde duvar ve bod-
rum gibi zemin altı uygulamalarında, su ve nem 
geçirmezlik malzemesi olarak, sızıntı suyuna, geçi-
ci ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı 
elmanlarının korunması ve izolasyonunda, Teras, 
çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli de-
taylarda su yalıtım malzemesi olarak, Beton, taş, 
tuğla, biriket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izo-
lasyonunda, eski bitümlü membran, asfalt vb. yalı-
tımların tamirinde, Isı yalıtım levhalarının yapıştırıl-
masında, Yalıtım filesi, tecrit bezi vb. donatıyla 
birlikte, daha yüksek basınçlı suya dayanması ge-
reken izolasyon uygulamalarında kullanılır.

AVANTAJLARI: Yüksek elastikiyete ve çatlak köp-
rüleme özelliğine sahiptir. Mikroorganizmalardan 
ve agresif yer altı sularından etkilenmez. Yatay ve 
düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, 
esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluş-
turur. Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. 
Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Uygulan-
dığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya 
kabarma gibi problemler yaşanmaz. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey, toz, 
kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar ka-
zınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. 
Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar tamir harcı ile 
doldurulmalı. Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapın-
da pah yapılmalı. İZ2K-2000 kuru beton üzerine as-
tarlanarak uygulanmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Karıştırma: Karışım miktarları: 
24 kg sıvı bileşen 8 kg toz bileşen Toz bileşen, sıvı 
bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 
devir/dk’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dk, homojen ve to-
paksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 
Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde tüketilme-
lidir. Astar uygulaması: Toz ve sıvı bileşen karıştırıl-
dıktan sonra, karışımın içerisinden 1 kg malzeme 
alınarak 5 lt su ilave edilir, 400/600 devir/dk’lık bir 
karıştırıcı ile 3-5 dk., homojen ve topaksız bir karı-
şım elde edilinceye kadar karıştırılır. Bununla bir-
likte yüzeye, İzofalt Astar 1/2 veya İzofalt İZ2K 
2000’İn sıvı bileşeni 1/10 oranında; karışım harcını 

1/5 oranında su ile iyice karıştırılıp inceltildikten 
sonra astar olarak uygulanabilir. Malzeme uygun 
fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay yüzey-
lerde, malzeme birikmesine izin verilmeden uygu-
lanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha 
sonra asıl uygulamaya geçilmelidir. Kaplamanın 
uygulanması: Astar kuruduktan sonra fırça veya 
mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile 2 - 5 mm 
kalınlığında uygulanır. Yüzeyin emiciliğine, pürüz-
lülüğüne ve su yalıtım katmanının maruz kalacağı 
su basıncına göre daha fazla uygulanabilir. İki katlı 
uygulama yapılacaksa, ilk katın kürünü alması 
beklenmeli ve diğer katın uygulamasına daha son-
ra başlanmalıdır. Büyük alanlarda, yatay-düşey bir-
leşim yerlerinde mekanik özelliklerini artırmak 
amacıyla ve çatlakların köprülenmesi için 50-
100 gr/m²’lik fibrocam veya file ile kullanılması 
önerilir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı 
olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir. Uygulama 
aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlen-
melidir. Zamanında temizlenmemiş aletler daha 
sonra tiner ile temizlenebilir. 

DEPOLAMA: Kuru bir yerde saklanmalı, güneş ve 
dondan korunmalıdır. Ürün 0 °C’nin altındaki sıcak-
lıklarda donar. Raf ömrü, açılmamış orijinal amba-
lajında ve uygun depolama koşullarında 12 aydır. 

STANDART: TS EN 1504-2

KG: 24 kg SIVI +8 kg TOZ

İZ2K-2000 TEKNİK BİLGİ
ESASI İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM BAZLI KAPLAMA 

MALZEMESİ
SIVI BİLEŞEN POLİMER BİTÜM DİSPERSİYONU
TOZ BİLEŞEN MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
RENK SİYAH
FORM KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK ORTALAMA 1,1 kg/lt
ISIYA DİRENCİ 100 °C
"SERTLEŞTİKTEN SONRA ≤ 0,10 g (4 saat sonra )
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ" 7 bar
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İZK-3000
Kauçuk katkılı, bitüm-solüsyon esaslı, 
soğuk uygulamalı yalıtım malzemesi

KULLANIM ALANLAR: Temel ve bodrum taban ve 
duvarlarında nemin önlenmesi için kullanılır. Bina 
yan yüzeylerine sürüldüğünde, su ve rutubeti önle-
yerek, iç yüzeydeki duvarlarda kabarma, boya bo-
zulması ve küf oluşumunu engeller. Cam tülü, file, 
bitümlü karton ile birlikte kullanılarak, su geçirim-
siz bir tabaka oluşturur. Taşıtlarda su ile temas 
eden metal yüzeye sürüldüğünde çürümeyi önler. 
Toprak altında veya üstünde kalan metal yüzeyler-
de kullanıldığında korozyonu önler. Toprakla te-
mas eden dış yüzeylerde kullanılır. 

AVANTAJLARI: Bünyesindeki elastomerik katkılar 
nedeni ile yüksek esneklik ve örtücülük özelliği 
gösterir. Sürüldüğü yüzeye (beton, sıva, metal vb) 
kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir. Uygulamadan 
çok kısa süre sonra kurumaya başlar ve yüzeyde 
kalın bir film tabakası oluşturur. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey 
kuru olmalı; toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, 
gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler 
yuvarlatılmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama yüzeyleri kir, yağ ve 
inşaat atığı gibi maddelerden temizlenmiş ve kuru 
olmalıdır. Soğuk uygulamalıdır. Kutu açıldığında 
kullanıma hazırdır. Uygulanacak yüzeyin kuru ve 
temiz olmasına dikkat edilerek fırça, rulo veya pül-
verizatörle uygulanabilir. Yüzeyin durumuna ve is-

tenilen amaca göre kat adedi belirlenir. En az iki 
kat uygulanmalıdır. Aderansın arttırılması için sol-
vent bazlı astar kullanılabilir. Yüzeyin emiciliğine 
bağlı olmakla beraber iki kat için beton yüzeylerde 
en az 1.0 kg/m², metal yüzeylerde en az 0.7 kg/m² 
kullanılması önerilir. Temizlik için organik çözücü-
lerden yararlanılır. Kapalı ortamlarda uygulama 
yapılacaksa yeterli havalandırma sağlanmasına 
dikkat edilmelidir. 

DEPOLAMA: İZK-3000, üstü kapalı mekanlarda (0-
30 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolanmalı-
dırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları ge-
rekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS 103

KG: 15 kg

İZK-3000 TEKNİK BİLGİ
ESASI KAUÇUK BİTÜM
RENK SİYAH
FORM KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK 0,92-0,98 gr/cm³
KATI MADDE ORANI 60%
KURUMA SÜRESİ 20 Dk sonra kurumaya başlar. 24 saat sonra tamamen kuru



İz
of

al
t /

 1
9

İZ2K-4000
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve 
yüzey sularına karşı beton, perde ve 
çimento esaslı sıvalar üzerine içten 
veya dıştan uygulanabilen, çift 
bileşenli su ve nem yalıtımı sağlayan 
elastik su yalıtım malzemesidir. 

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su 
basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, 
bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlar-
da, temel yalıtımlar, istinat duvarları, iç ve dış me-
kanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun 
geldiği yönden uygulanır. Kaplıca hamam gibi te-
sislerde ve çiçeklik yalıtımlarında kullanılabilir. 

AVANTAJLARI: Klorlu su temasına karşı dirençli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine da-
yanıklıdır. Hareket ve titreşimli bölgelerde kullanı-
ma uygundur. Yüksek yapışma ve elastikiyeti 
sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz 
mükemmel bir tabaka oluşturur. Esnek yapısı sa-
yesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklaşık 0,92 mm’ye ka-
dar çatlak örtme gücüne sahiptir. Çalışma süresi 
uzundur, kolay uygulanabilir. İçme suyu depoların-
da kullanıma uygundur. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey te-
miz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, 
çimento artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygula-
maya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlak-
lar Forte Bausser tamir harcı ile doldurulmalıdır. 
Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında nem-
li kalması sağlanmalıdır. Birinci kat İZ2K-4000 uy-
gulandıktan sonra sivri uçlar, yatay ve düşey ek 
yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler Forte Baus-
ser tamir harcı yuvarlatılmalı ve bunun üzerine 
ikinci kat İZ2K-4000 uygulanmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: İZ2K-4000’nin sıvı B bileşeni 

temiz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen düşük 
devirli bir karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edile-
rek homojen ve topaksız bir karışım elde edilince-
ye kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika) . Hazırla-
nan karışım iki veya üç kat halinde, her kat 
uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça ile 
uygulanmalıdır. Her kat bir önceki kat sertleşmeye 
başlarken, henüz yaşken uygulanmalıdır. Gerekirse 
ikinci kat sürülmeden yüzey hafifçe nemlendiril-
melidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içeri-
sinde tüketilmelidir. Dış yüzey uygulamalarında 
yüzey ilk 24 saat güneş, rüzgar, don ve yağmurdan 
korunmalıdır. 

DEPOLAMA: İZ2K-4000, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS EN 1504-2

KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

İZ2K-4000 TEKNİK BİLGİ
ESASI İKİ BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI KAPLAMA MALZEMESİ
SIVI BİLEŞEN KOPOLİMER AKRİLİK DİSPERSİYON
TOZ BİLEŞEN MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
RENK YEŞİLİMSİ GRİ
KARIŞIM YOĞUNLUĞU 1,70 gr/cm³
YAPIŞMA DAYANIMI ≥1,00 N/mm²
BASINÇLI SU DİRENCİ 7 bar
KAPİLER SU EMMESİ ≤ 0,10 g (4 saat sonra )
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İZ2K-4001
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve 
yüzey sularına karşı beton, perde ve 
çimento esaslı sıvalar üzerine içten 
veya dıştan uygulanabilen, çift 
bileşenli su ve nem yalıtımı sağlayan 
yarı elastik su yalıtım malzemesidir. 

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su 
basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, 
bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlar-
da kullanılabilir. Temel yalıtımlar, istinat duvarları, 
iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalar-
da suyun geldiği yönden uygulanır. Kaplıca hamam 
gibi tesislerde kullanılabilir. Çiçeklik yalıtımlarında 
kullanılabilir. 

AVANTAJLARI: Klorlu su temasına karşı dirençli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine da-
yanıklıdır. Hareket ve titreşimli bölgelerde kullanı-
ma uygundur. Yüksek yapışma ve elastikiyeti 
sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz 
mükemmel bir tabaka oluşturur. Esnek yapısı sa-
yesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklaşık 0,92 mm’ye ka-
dar çatlak örtme gücüne sahiptir. Çalışma süresi 
uzundur, kolay uygulanabilir. İçme suyu depoların-
da kullanıma uygundur. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey te-
miz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, 
çimento artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygula-
maya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlak-
lar Forte Bausser tamir harcı ile doldurulmalıdır. 
Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında nem-
li kalması sağlanmalıdır. Birinci kat İZ2K-4001 uy-
gulandıktan sonra sivri uçlar, yatay ve düşey ek 
yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler Forte Baus-
ser tamir harcı yuvarlatılmalı ve bunun üzerine 
ikinci kat İZ2K-4001 uygulanmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: İZ2K-4001’nin sıvı B bileşeni te-

miz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen düşük 
devirli bir karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edile-
rek homojen ve topaksız bir karışım elde edilince-
ye kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika) . Hazırla-
nan karışım iki veya üç kat halinde, her kat 
uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça ile 
uygulanmalıdır. Her kat bir önceki kat sertleşmeye 
başlarken, henüz yaşken uygulanmalıdır. Gerekirse 
ikinci kat sürülmeden yüzey hafifçe nemlendiril-
melidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içeri-
sinde tüketilmelidir. Dış yüzey uygulamalarında 
yüzey ilk 24 saat güneş, rüzgar, don ve yağmurdan 
korunmalıdır. 

DEPOLAMA: İZ2K-4001, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS EN 1504-2

KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

İZ2K-4001 TEKNİK BİLGİ
ESASI İKİ BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI KAPLAMA MALZEMESİ
SIVI BİLEŞEN KOPOLİMER AKRİLİK DİSPERSİYON
TOZ BİLEŞEN MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
RENK YEŞİLİMSİ GRİ
KARIŞIM YOĞUNLUĞU 1,70 gr/cm³
YAPIŞMA DAYANIMI ≥1,00 N/mm²
BASINÇLI SU DİRENCİ 7 bar
KAPİLER SU EMMESİ ≤ 0,10 g (4 saat sonra )
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İZ2K-4002
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve 
yüzey sularına karşı beton, perde ve 
çimento esaslı sıvalar üzerine içten 
veya dıştan uygulanabilen, çift 
bileşenli su ve nem yalıtımı sağlayan 
tam elastik su yalıtım malzemesidir. 

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su 
basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, 
bodrum kat gibi ıslak hacim ve rutubetli mekan-
larda kullanılabilir. Temel yalıtımlar, istinat duvar-
ları, iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygula-
malarda suyun geldiği yönden uygulanır. Kaplıca 
hamam gibi tesislerde kullanılabilir. Çiçeklik yalı-
tımlarında kullanılabilir. 

AVANTAJLARI: Klorlu su temasına karşı dirençli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine da-
yanıklıdır. Hareket ve titreşimli bölgelerde kullanı-
ma uygundur. Yüksek yapışma ve elastikiyeti 
sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz 
mükemmel bir tabaka oluşturur. Esnek yapısı sa-
yesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklaşık 0,92 mm’ye ka-
dar çatlak örtme gücüne sahiptir. Çalışma süresi 
uzundur, kolay uygulanabilir. İçme suyu depoların-
da kullanıma uygundur. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey te-
miz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, 
çimento artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygula-
maya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlak-
lar Forte Bausser tamir harcı ile doldurulmalıdır. 
Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında nem-
li kalması sağlanmalıdır. Birinci kat İZ2K-4002 uy-
gulandıktan sonra sivri uçlar, yatay ve düşey ek 
yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler Forte Baus-
ser tamir harcı yuvarlatılmalı ve bunun üzerine 
ikinci kat İZ2K-4002 uygulanmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: İZ2K-4002’nin sıvı B bileşeni 

temiz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen düşük 
devirli bir karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edile-
rek homojen ve topaksız bir karışım elde edilince-
ye kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika) . Hazırla-
nan karışım iki veya üç kat halinde, her kat 
uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça ile 
uygulanmalıdır. Her kat bir önceki kat sertleşmeye 
başlarken, henüz yaşken uygulanmalıdır. Gerekirse 
ikinci kat sürülmeden yüzey hafifçe nemlendiril-
melidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içeri-
sinde tüketilmelidir. Dış yüzey uygulamalarında 
yüzey ilk 24 saat güneş, rüzgar, don ve yağmurdan 
korunmalıdır. 

DEPOLAMA: İZ2K-4002, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS EN 1504-2

KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

İZ2K-4002 TEKNİK BİLGİ
ESASI İKİ BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI KAPLAMA MALZEMESİ
SIVI BİLEŞEN KOPOLİMER AKRİLİK DİSPERSİYON
TOZ BİLEŞEN MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
RENK YEŞİLİMSİ GRİ
KARIŞIM YOĞUNLUĞU 1,70 gr/cm³
YAPIŞMA DAYANIMI ≥1,00 N/mm²
BASINÇLI SU DİRENCİ 7 bar
KAPİLER SU EMMESİ ≤ 0,10 g (4 saat sonra )
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İZK-5000
Sürülerek uygulanan, akrilik kopolimer 
esaslı, tek bileşenli, sıvı plastik kaplama 
ve esnek su yalıtım malzemesidir. 

KULLANIM ALANLAR: Geniş yüzeyli, çok detaylı, 
düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonlarda dam-
lalıklar, kanal ve kanaletlerde, baca kenarları, sa-
çak, oluk ve süzgeçlerin su izolasyonunda herkes 
tarafından kolayca uygulanabilen izolasyon malze-
mesidir. Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye uyum 
sağlar.

AVANTAJLARI: Kullanıma hazırdır işçilik maliyeti 
düşüktür. Düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini ko-
rur. Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar. Su ile incelti-
lebilir, solvent içermez. Akrilik esaslı boyalar ile bo-
yanabilir. Su esaslı pasta pigmentler ile 
renklendirilebilir. Güneş ışınlarına dayanıklıdır. (En 
az 1 mm) 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulanacak yüzey, sağlam, 
oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz, yağ, gres 
gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz ol-
malıdır. Sıva ve beton yüzeyler 10 hacim suya 1 ha-
cim tuz ruhu karıştırılarak hazırlanan çözelti ile yı-
kanarak uygulamaya hazırlanmalı, bu çözelti 
yüzeyden suyla yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yü-
zeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçla-
rı ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır. Uy-
gulamaya geçilmeden önce çelik yüzeyler bir 
antipas ile astarlanmalıdır. Eternit, gaz beton, bri-

ket, çini, tuğla, beton ve sıva yüzeylere ise İZK-5000 
% 25-30 oranında sulandırılarak astar tabakası 
olarak sürülmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ: İZK-5000 yüzeye fırça, rulo ya 
da püskürtme ile sadece bir yönde uygulanmalı, 
takip eden kat bir önceki uygulamanın yönüne dik 
olacak şekilde yapılmalıdır. 

DEPOLAMA: İZK-5000, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TS EN 14891

KG: 20 kg

İZK-5000 TEKNİK BİLGİ
ESASI TEK BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI KAPLAMA MALZEMESİ
SIVI BİLEŞEN KOPOLİMER AKRİLİK DİSPERSİYON
RENK SIVI,BEYAZ
KARIŞIM YOĞUNLUĞU 1,40 gr/cm³
KATI MADDE ORANI % 70, 105 °C
KOPMA UZAMAN EN AZ %500



İz
of

al
t /

 2
3

İZK-6000
Sürüldüğü yüzeyi emprenye ederek 
kılcal kanallarda suya karşı görünmez 
bir bariyer oluşturarak mükemmel su 
iticilik sağlayan su yalıtım 
malzemesidir. 

KULLANIM ALANLAR: Yalıtımı yapılmadan sera-
mik, fayans gibi derzli malzemelerle kaplanmış 
balkon ve terasların, kaplaması bozulmadan geçici 
olarak izole edilmesini sağlar. Seramik, fayans, 
cam-tuğla, cam-karo, cam-mozaik vs. gözeneksiz 
yüzeyli yapı elemanlarının derzlerinde su iticilik 
sağlar. Cotto, klinker gibi toz ve lekelere karşı has-
sas, gözenekli yapıya sahip kaplama malzemeleri-
nin korunması için derz dolgu uygulamasından 
önce yüzey koruyucu olarak kullanılır. Her çeşit be-
ton yüzeylerde, mineral sıvalarda, gazbeton, tuğla, 
kiremit, terracotta, traverten gibi emiciliği fazla yü-
zeylerde, mineral esaslı tabii ve suni taşlar üzerin-
de, mineral esaslı boyalı yüzeylerde, bu 
malzemelerden yapılmış anıt ve heykellerde kulla-
nılır. Bu tarife uygun yüzeylerin (havuz başı, balkon, 
teras) dökülebilecek sıvıların oluşturacağı lekelere 
karşı korunmasında kullanılabilir. 

AVANTAJLARI: Yüzeyde film oluşturmayan görün-
mez bir malzemedir. Görünümün değişmemesi is-
tenen yüzeyler için ideal bir malzemedir. Hızlı su 
iticilik sağlar; yüzeyi kendi kendine yıkanabilir hale 
getirir. Yüzeylere çok iyi nüfuz eder. Kullanıma ha-
zır, sıvı haldedir. Yapışkanlık bırakmadan kurur. Yü-
zeyde tabaka oluşturmaz. Su buharı geçirimlidir; 
yüzeyin nefes almasını engellemez. Mikroorganiz-
maların üremesi için ideal bir ortam oluşturan 
nemi önleyerek, yüzeyde küf, mantar ve yosun 
oluşmasına izin vermez. Yapı malzemeleri üzerin-
de beyaz tuz lekelerinin oluşmasını önler. Alkali or-
tamlara dayanıklıdır. Duvarların ıslanmasını önler; 
dolayısı ile ısı tasarrufu da sağlar (bir malzemedeki 
%5 nemlilik, bu malzemenin ısı izolasyon değerini 
%30 oranında azaltır) . Yapı malzemesine su girişi-
ni engelleyerek bu suyun donma ve çözünmesi sı-
rasında genleşmesinin yaratacağı don tahribatını 
önler. Yanıcı ve parlayıcı değildir. Toksikolojik ve 
ekolojik hiçbir zararı yoktur. UV dayanımı mükem-
meldir. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulanacak yüzey, sağlam, 
oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz, yağ, gres 
gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz ol-
malıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulamadan önce iyice karış-
tırılmalıdır. Uygulama, ilk katın kuruması beklen-
meden, yaş üstü yaş metodu ile yüzey doyurularak 
yapılır. En az iki kat uygulanmalıdır. İZK-6000 üzeri-
ne bir kaplama malzemesi uygulanacaksa, İZK-
6000 uygulamasından sonra bir gün beklenmelidir. 
Seramik, fayans, cam-tuğla, cam-karo, vs. göze-
neksiz yüzeyli yapı elemanlarının derzlerinde kul-
lanılacaksa öncelikle derzler tamir edilip derz dol-
guları yenilenmelidir. İZK-6000 ince uçlu bir fırça 
veya gelberi kullanılarak ve yaş üstü yaş metodu ile 
derz aralarına sürülür. İşlem bittikten sonra parlak 
yüzeylere taşan malzeme ıslak bezle silinmelidir. 
Aksi takdirde mat bir görüntü oluşacak ve yüzey 
kayganlaşacaktır. Boya üzerinde, basınçlı su altın-
da (havuz, su deposu, vs.) veya hidrostatik basınç-
ların olduğu toprak altında kullanılması uygun de-
ğildir. 

DEPOLAMA: İZK-6000, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: 
KG: 15 kg

İZK-6000 TEKNİK BİLGİ
RENK AMBALAJINDA BEYAZ, KURUDUKTAN 

SONRA ŞEFFAF
UYGULAMA ISISI 5 İLE 35
TAM KURUMA 8 SAAT
KÜR TAMAMLAMA 10 GÜN
ÖZGÜL AĞIRLIK 0,99 gr/cm³
UV IŞINLARA DAYANIKLIK MÜKEMMEL
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İZK-7000
Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve 
çimento esaslı sıva uygulamalarından 
önce yüzey aderansını artırmak 
amacıyla kullanılan polimer modifiye 
reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

KULLANIM ALANLAR: İç mekanlarda, düşey yü-
zeylerde ve tavanlarda alçı, kireç ve çimento esaslı 
sıva malzemelerinin brüt beton yüzeylere uygulan-
masında geçiş astarı olarak kullanılır. 

AVANTAJLARI: Kolay uygulanır. Çimento ve alçı 
esaslı malzemelerin brüt betona aderansını sağlar. 
Çimento ve alçı esaslı malzemelerin hızlı su kaybını 
önler. Çimento ve alçı sıvaların işlenebilirliğini artı-
rır. Solvent içermez.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzey ürü-
nün yapışmasını engelleyen her türlü kir, pas ve 
varsa kalıp yağlarından temizlenmelidir. Yüzeydeki 
bozukluklar tamir edilmelidir. Yüzey kuru ve temiz 
olmalıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ: İstenilen kıvama göre maksi-
mum %50 oranında su ile düşük devirli bir karıştırı-
cı yardımı ile karıştırılıp hazırlanarak posteki rulo 
ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında 
İZK-700 Brüt Beton Astarı belirli aralıklarla karıştı-

rılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin ta-
mamen kuruması beklenmelidir (Yaklaşık 24 saat) . 

DEPOLAMA: İZK-7000, üstü kapalı mekanlarda 
(+5-+25 °C sıcaklıklarda) ve dik bir şekilde depolan-
malıdırlar. Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için 
üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Açılmamış oriji-
nal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandı-
ğında raf ömrü 12 aydır. 

STANDART: TSEK 208

KG: 12 kg

İZK-7000 TEKNİK BİLGİ
BAĞLAYICI TİPİ SAF AKRİLİK KOPOLİMER

VİSKOZİTE 6000-9000
YOĞUNLUK 1,58 ±0,03
YAPIŞMA DAYANIMI > 1 N/mm²
PH 7,50-8,50
KATI MADDE ( AĞIRLIKÇA % ) 70 ±2
KURUMA SÜRESİ 2-3 SAAT
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PLASSER 
DRENAJ 
LEVHASI
Bodrum katlar ve temel duvarlarında 
Su yalıtımı ve drenaj amacıyla, HDPE 
den üretilen kabarcıklı levhalardır. 	

KULLANIM ALANLAR: Bodrum ve perde duvarla-
rında zeminlerde teras çatı uygulamalarında oto-
parklarda tünellerde genel olarak sudan ve oluş-
turduğu basınçtan korunması gereken tüm 
yapılarda kullanılabilmektedir. 

AVANTAJLARI: Su yalıtım sistemlerinde yapı ele-
manlarının polimer bitümlü su yalıtım örtüleri ile 
su geçirimsiz hale getirilmesinden sonra, suyun 
sistemden uzaklaştırılması yararlıdır. Suyun sis-
temden uzaklaştırılmasında ve yalıtım katmanları-
nın korunmasında kullanılan Plasser Drenaj yük-
sek yoğunluklu polietilenden üretilen kabarcıklı 
profile sahip bir drenaj ve koruyucu malzemedir. 
Kabarcıklar arasındaki drenaj hacmi, kolay ve hızlı 
bir drenaj sağlamasına olanak tanımaktadır. Su ya-
lıtımını korumak için yapılan briket duvar örme 
veya polistren köpük yapıştırma gibi yöntemlere 
göre çok ekonomiktir. 2 mt en ve 20 mt boya kadar 
üretildiğinden bindirmeden kaynaklanan fire dü-
şüktür. Uygulaması son derece kolaydır. Bitki kök-
lerine ve çürümeye karşı dayanıklıdır. 1200 adet/
m² den fazla kabarcık sayesinde toprak yükünün 
homojen dağılmasını sağlar. Kabarcıklı yapı ısı yalı-
tımına katkı sağlar. İç mekanda kullanıldığında ses 
yalıtımına katkı sağlar. Yüzey ile arasında yarattığı 

5,8 litre/m² hava boşluğu sayesinde zemin suları-
nın süratle drene edilmesini sağlar. Nemli yüzeyle-
rin kuruması için gerekli hava sirkülasyonunu sağ-
lar. 

UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama yüzeyinin yüksekli-
ğine göre, levhanın enine veya boyuna kullanılabi-
lir. Uygulamaya yalıtımın bitim noktasının 15 cm 
kadar yukarısından ve köşelerden başlanır. Montaj 
sırasında yalıtım delinmemelidir. Montaj için mon-
taj düğmesi ve çivi veya uygun bir yalıtım baskı 
profili kullanılabilir. 

RAF ÖMRÜ: Raf ömrü sınırsızdır. Dik olarak depo-
lanmalıdır. 

STANDART: TSE K 84

TEKNİK ÖZELLİKLER PLS - 40 PLS - 50 PLS - 60 
Malzeme Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)

Renk Siyah Siyah Siyah
Ağırlık 400 gr/m² 500 gr/ m² 600 gr/m²
Kalınlık 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm
Boy 20 m 20 m 20 m
En 2 m 2 m 2 m 
Kabarcık derinliği 7,5 - 8 mm 7,5 - 8 mm 7,5 - 8 mm
Kabarcık sayısı 1850 adet/m² 1850 adet/m² 1850 adet/m² 
Düz kenar genişliği 50 mm 50 mm 50 mm
Basınç dayanımı ≥ 180 kN/m² ≥ 230 kN/ m² ≥ 320kN/ m²
kopma uzaması 37% 45,00% 48,00%
Çekme dayanımı 5,3 kN/m 6,0 kN/m 8,64 KN/m
Isısal dayanım  -30 + 80 °C
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İZOFALT	
GEOTEKSTİL 
KEÇE (KIRÇILLI)
Yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı 
taşıyıcı olarak, su ve ısı izolasyonu 
tabakalarının birbirinden ayrılması, 
izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, 
drenaj borularının tıkanmasının önlenmesi, 
kara ve demiryollarında çökmelerin 
önlenmesi için ve daha pek çok alanda 
kullanılan örgüsüz geotekstil keçeleridir. 	

KULLANIM ALANLAR: Likit yalıtım uygulamaların-
da katlar arasında taşıyıcı olarak kullanılır ve ze-
mindeki çatlamaların yalıtım yüzeyine geçmesine 
mani olur. Temellerde bitümlü membran ve geo-
membran uygulamalarını korumak için kullanılır. 
Su ve ısı yalıtım tabakaları arasında ayırıcı olarak 
kullanılır. Temellerde drenaj borularına sarılarak ve 
teras bahçelerinde filtre tabakası olarak kullanılır. 
Yol kaplamalarının altında basınç dağıtıcı olarak 
kullanılır. 

AVANTAJLARI: Isıl işlem gördüğü için aynı gramaj-
da daha fazla mukavemet ve daha az uzama göste-
rir. Projelendirmeye göre kullanılacak alternatif se-
çimi 2 m’ye kadar genişlikte yekpare üretim yapma 
kapasitesi, ekonomik çözümler sunması betona 

maruz kalan uygulamalarda üstün dayanım ve 
performans oluşturmak üzere üretimde PP elyafın 
kullanılabilmesi basınç altında iken yeterli kalınlı-
ğın muhafaza edilmesi uzun süreli olarak düşünül-
düğünde suyun ve zeminin kimyasal özelliklerine 
karşı dayanıklı olması geotekstilin yüzeyine dik ve 
yüzeyine paralel geçirimliliğinin yüksek olması 
izotropik yapısı asit, alkali ve mikroorganizmalara 
karşı dayanıklılığı kolay taşınabilir ve serilebilir ol-
ması.

DEPOLAMA: Kuru ve temiz yerde depolanmalıdır. 

STANDART: TSE K 55

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER
ÜRÜN 150 GR 200 250 300 400 500

KALINLIK mm TS EN 1849-1 1,41 2,42 2,58 3,21 4,2 4,3
EN mm TS EN 1849-1 2 2 2 2 2 2
BİRİM AĞIRLIK gr/m² TS EN 1849-1 150 200 250 300 400 500
ÇEKME MUKAVEMETİ EN N/5 cm TS EN 1231-2 125 160 152 250 280 350
KOPMA UZAMASI EN % TS EN 1231-2 40 40 40 40 40 40
ÇEKME MUKAVEMETİ BOY N/5 cm TS EN 1231-2 110 125 130 135 165 310
KOPMA UZAMASI BOY % TS EN 1231-2 55 55 55 55 55 55
STATİK DELİNME N/5 cm ASTM D6241 155 260 365 500 875 1000
RENK - - KIRÇIL KIRÇIL KIRÇIL KIRÇIL KIRÇIL KIRÇIL
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İZOFALT	
GEOTEKSTİL 
KEÇE (BEYAZ)
Yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı 
taşıyıcı olarak, su ve ısı izolasyonu 
tabakalarının birbirinden ayrılması, 
izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, 
drenaj borularının tıkanmasının önlenmesi, 
kara ve demiryollarında çökmelerin 
önlenmesi için ve daha pek çok alanda 
kullanılan örgüsüz geotekstil keçeleridir. 

KULLANIM ALANLAR: Likit yalıtım uygulamaların-
da katlar arasında taşıyıcı olarak kullanılır ve ze-
mindeki çatlamaların yalıtım yüzeyine geçmesine 
mani olur. Temellerde bitümlü membran ve geo-
membran uygulamalarını korumak için kullanılır. 
Su ve ısı yalıtım tabakaları arasında ayırıcı olarak 
kullanılır. Temellerde drenaj borularına sarılarak ve 
teras bahçelerinde filtre tabakası olarak kullanılır. 
Yol kaplamalarının altında basınç dağıtıcı olarak 
kullanılır. 

AVANTAJLARI: Isıl işlem gördüğü için aynı gramaj-
da daha fazla mukavemet ve daha az uzama göste-
rir. Projelendirmeye göre kullanılacak alternatif se-
çimi 2 m’ye kadar genişlikte yekpare üretim yapma 
kapasitesi, ekonomik çözümler sunması betona 

maruz kalan uygulamalarda üstün dayanım ve 
performans oluşturmak üzere üretimde PP elyafın 
kullanılabilmesi basınç altında iken yeterli kalınlı-
ğın muhafaza edilmesi uzun süreli olarak düşünül-
düğünde suyun ve zeminin kimyasal özelliklerine 
karşı dayanıklı olması geotekstilin yüzeyine dik ve 
yüzeyine paralel geçirimliliğinin yüksek olması 
izotropik yapısı asit, alkali ve mikroorganizmalara 
karşı dayanıklılığı kolay taşınabilir ve serilebilir ol-
ması.

DEPOLAMA: Kuru ve temiz yerde depolanmalıdır. 

STANDART: TSE K 55

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER
ÜRÜN 150 GR 200 250 300 400 500

KALINLIK mm TS EN 1849-1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,8 4,3
EN mm TS EN 1849-1 2 2 2 2 2 2
BİRİM AĞIRLIK gr/m² TS EN 1849-1 150 200 250 300 400 500
ÇEKME MUKAVEMETİ EN N/5 cm TS EN 1231-2 110 120 220 280 350 450
KOPMA UZAMASI EN % TS EN 1231-2 45 45 45 45 45 45
ÇEKME MUKAVEMETİ BOY N/5 cm TS EN 1231-2 90 100 150 200 255 310
KOPMA UZAMASI BOY % TS EN 1231-2 50 50 50 50 50 50
STATİK DELİNME N/5 cm ASTM D6241 320 475 750 800 910 1530
RENK - - BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ
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OSKAR 
SERİSİ
Oskar serisinin üst yüzeyinde mineral 
taş parçacıkları, orta kısmında 
yırtılmayı ve kırılmayı önleyici cam 
tülü bulunan, alt yüzeyi ise 
uygulandığı zemine yapışabilmesi için 
kauçuk karışımlı zift tabakası ile kaplı 
olan okside bitümden oluşmuş 
değişik şekil ve ölçülerdeki son kat 
çatı kaplama örtüsüdür. 

KULLANIM ALANLARI: Çelik konstrüksiyon çatılar 
ahşap konstrüksiyon çatılar eğimli beton çatılar 
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ça-
tılar.

AVANTAJLARI: Her tip çatıya kolayca uyum sağlar.
Karmaşık çatı formlarına, kubbe, tonoz gibi eğrisel 
yüzeylere adapte edilebilir. Parçalı dokusu ve çeki-
ci renkleri ile estetiktir. Kolay ve hızlı uygulanır. Su 
geçirmez, parçalı ve esnek yapısı sıcaklık farkların-
da çatlamayı önler, uzun ömürlüdür. Üzerinde ra-
hatça yürünebilir. Mahya, eğik dere, duvar-baca 
dibi gibi detaylarda farklı malzeme gerektirmez, 
çatı görünümü tek bir malzemeyle tamamlanır. 
Yaklaşık 10 kg/m² ağırlığıyla hafif bir malzemedir, 
çatı konstrüksiyonuna çok az yük verir.

UYGULAMA ŞEKLİ: Şıngıl (Shingle) esnek bir çatı 
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklaşık 3 m² 
alan kaplar. Şıngıl (Shingle) kaplanacak çatıya önce 
metal veya ahşaptan sağlam bir iskelet oluşturu-
lur. Bu iskelet çatıda herhangi bir tamir yapılma 
olasılığına karşı bir insanı taşıyabilecek sağlamlık-
ta olmalıdır. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan oluşturu-
labilir. Hazırlanan bu iskelet üzerine, sıkıştırılmış 
ahşap paneller (OSB) vidalanır. İskeletin montajı, 
üzerine kaplanacak OSB’nin uç kısımları ve birle-
şim yerleri de vidalanabilecek şekilde oluşturulma-

lıdır. OSB paneller 122x244 cm uzunluğundadır. 
OSB montajı da yapıldıktan sonra yalıtım için iste-
nirse üzerine şıngıl altı örtüleri döşenebilir. Bu ör-
tüler, pürmüzle yakılarak, çivilenerek veya çakıla-
rak OSB üzerine monte edilebilir. Şıngıl (Shingle) 
altı örtüleri maliyetli bir yalıtım olduğundan bazı 
yapılarda tercih edilmezler. OSB üzerine veya şıngıl 
altı örtüsü üzerine uç kısımdan başlanarak şıngıl 
döşenir. Uç kısımları biraz dışarda, boşluğa gele-
cek şekilde döşenebilir. Her şıngıl bir öncekinin 
üzerine binmelidir. Şıngıl (Shingle), şıngıl çivisi ile 
çakılarak veya izli yerinden pürmüzle ısıtılarak dö-
şenir. Şıngıl (Shingle) yapraklarının uç kısmının sa-
bitlenmesi için de bitüm mastik kullanılabilir. Şıngıl 
(Shingle) lar, %30 veya daha çok eğimli ahşap çatı-
lara galvanizli, geniş başlı özel çivilerle çakılarak 
tespit edilir. Düşük eğimlerde veya düzgün yüzeyli 
beton çatılarda bitümlü membranlar ile birlikte 
izole edilerek uygulanır. İşçiliği kolay ve hızlıdır. Şın-
gıl (Shingle) çeşitleriyle yapılan şıngıl çatı kaplama-
sında duvar dibi, mahya, eğik dere, gibi özel detay-
lar için çinko, sac gibi farklı malzemeler gerekli 
değildir. Bu çatılar soğuk çatı yapım kurallarına 
uygun şekilde havalandırılmalıdır. Şıngıl (Shingle) 
çatı tek bir malzeme ile bitirildiği için tamamında 
renk ve görünüş bütünlüğü sağlanır.
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ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER 
Genişlik mm TS EN 544 1000

Yükseklik mm TS EN 544 315-333 
Çekme dayanımı (boy) N/5 cm TS EN 12311-1 600
Çekme dayanımı (yükseklik) N/5 cm TS EN 12311-1 400
Çivi ile yırtılmaya direnç (yükseklik) N TS EN 12310-1 100
Su emme % TS EN 544 2
UV dayanım - TS EN 1297 Geçer
Kabarcıklanmaya dayanım % TS EN 544 Geçer
Yüksek sıcaklıklarda akmaya direnç ( 90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleri yapışması Gr TS EN 12039 3
Bitüm muhtevası g/m² TS EN 544 1300

DEPOLAMA: Şıngıl (Shingle) paketleri 19 paketten fazla 
üst üste konmamalı, kuru ve serin yerde saklanmalı, di-
rekt ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Kullanmadan 
önce yaprakların rahat ayrılabilmesi için paketler hafif-
çe bükülebilir. Palet üzerine ikinci palet konmamalıdır.

STANDART: TS EN 544

Alt yüzey
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FLEKS 
SERİSİ
Fleks serisinin içeriğini 110 gr/m² cam 
tülü (fiberglass) taşıyıcı ve yüksek 
kaliteli APP’li bitümün oluşturduğu, 
üst yüzeyi doğal renkli mineral kaplı, 
alt yüzeyi ise sökülebilir film ile kaplı 
estetik çatı kaplama örtüsüdür. Alt 
yüzeyi SBS modifiyeli kendinden 
yapışkanlı geniş bant ile mükemmel 
yapışma ve su geçirimsizlik sağlar. 

KULLANIM ALANLARI: Çelik konstrüksiyon çatı-
lar, ahşap konstrüksiyon çatılar, eğimli beton çatı-
lar, perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari 
çatılar.

AVANTAJLARI: 5 °C’a kadar kırılmadan 180 derece 
açıyla esneyebilmektedir. Her tip çatıya kolayca 
uyum sağlar.Karmaşık çatı formlarına, kubbe, to-
noz gibi eğrisel yüzeylere adapte edilebilir. Parçalı 
dokusu ve çekici renkleri ile estetiktir. Kolay ve hız-
lı uygulanır. Düşük sıcaklıkta yüksek esneklik ve kı-
rılmazlık oranı artar Su geçirmez, parçalı ve esnek 
yapısı sıcaklık farklarında çatlamayı önler, uzun 
ömürlüdür. Üzerinde rahatça yürünebilir. Mahya, 
eğik dere, duvar-baca dibi gibi detaylarda farklı 
malzeme gerektirmez, çatı görünümü tek bir mal-
zemeyle tamamlanır. Yaklaşık 10 kg/m² ağırlığıyla 
hafif bir malzemedir, çatı konstrüksiyonuna çok az 
yük verir.

UYGULAMA ŞEKLİ: Şıngıl (Shingle) esnek bir çatı 
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklaşık 3m² 
alan kaplar. Şıngıl (Shingle) kaplanacak çatıya önce 
metal veya ahşaptan sağlam bir iskelet oluşturu-
lur. Bu iskelet çatıda herhangibir tamir yapılma 
olasılığına karşı bir insanı taşıyabilecek sağlamlık-
ta olmalıdır. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan oluşturu-
labilir. Hazırlanan bu iskelet üzerine, sıkıştırılmış 
ahşap paneller (OSB) vidalanır. İskeletin montajı, 

üzerine kaplanacak OSB’nin uç kısımları ve birle-
şim yerleri de vidalanabilecek şekilde oluşturulma-
lıdır. OSB paneller 122x244 cm uzunluğundadır. 
OSB montajı da yapıldıktan sonra yalıtım için iste-
nirse üzerine şıngıl altı örtüleri döşenebilir. Bu ör-
tüler, pürmüzle yakılarak, çivilenerek veya çakıla-
rak OSB üzerine monte edilebilir. Şıngıl (Shingle) 
altı örtüleri maliyetli bir yalıtım olduğundan bazı 
yapılarda tercih edilmezler. OSB üzerine veya şıngıl 
altı örtüsü üzerine uç kısımdan başlanarak şıngıl 
döşenir. Uç kısımları biraz dışarda, boşluğa gele-
cek şekilde döşenebilir. Her şıngıl bir öncekinin 
üzerine binmelidir. Şıngıl (Shingle), şıngıl çivisi ile 
çakılarak veya izli yerinden pürmüzle ısıtılarak dö-
şenir. Şıngıl (Shingle) yapraklarının uç kısmının sa-
bitlenmesi için de bitüm mastik kullanılabilir. Şıngıl 
(Shingle) lar (shingle), %30 veya daha çok eğimli 
ahşap çatılara galvanizli, geniş başlı özel çivilerle 
çakılarak tespit edilir. Düşük eğimlerde veya düz-
gün yüzeyli beton çatılarda bitümlü membranlar 
ile birlikte izole edilerek uygulanır. İşçiliği kolay ve 
hızlıdır. Şıngıl (Shingle) çeşitleriyle yapılan şıngıl 
çatı kaplamasında duvar dibi, mahya, eğik dere, 
gibi özel detaylar için çinko, sac gibi farklı malze-
meler gerekli değildir. Bu çatılar soğuk çatı yapım 
kurallarına uygun şekilde havalandırılmalıdır. Şın-
gıl (shingle) çatı tek bir malzeme ile bitirildiği için 
tamamında renk ve görünüş bütünlüğü sağlanır.
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ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER 
Genişlik mm TS EN 544 1000

Yükseklik mm TS EN 544 315-333 
Çekme dayanımı (boy) N/5 cm TS EN 12311-1 600
Çekme dayanımı (yükseklik) N/5 cm TS EN 12311-1 400
Çivi ile yırtılmaya direnç (yükseklik) N TS EN 12310-1 100
Su emme % TS EN 544 2
UV dayanım - TS EN 1297 Geçer
Kabarcıklanmaya dayanım % TS EN 544 Geçer
Yüksek sıcaklıklarda akmaya direnç ( 90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleri yapışması Gr TS EN 12039 3
Bitüm muhtevası g/m² TS EN 544 1300

DEPOLAMA: Şıngıl (Shingle) paketleri 19 paketten faz-
la üst üste konmamalı, kuru ve serin yerde saklanmalı, 
direkt ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Kullanmadan 
önce yaprakların rahat ayrılabilmesi için paketler hafif-
çe bükülebilir. Palet üzerine ikinci palet konmamalıdır.

STANDART: TS EN 544

Alt yüzey
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KULLANIM ALANLARI: Çelik konstrüksiyon çatılar 
ahşap konstrüksiyon çatılar eğimli beton çatılar 
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ça-
tılar.

AVANTAJLARI: 5 °C’a kadar kırılmadan 1̊80 dere-
ce açıyla esneyebilmektedir. Her tip çatıya kolayca 
uyum sağlar.Karmaşık çatı formlarına, kubbe, to-
noz gibi eğrisel yüzeylere adapte edilebilir. Parçalı 
dokusu ve çekici renkleri ile estetiktir. Kolay ve hız-
lı uygulanır. Düşük sıcaklıkta yüksek esneklik ve kı-
rılmazlık oranı artar Su geçirmez, parçalı ve esnek 
yapısı sıcaklık farklarında çatlamayı önler, uzun 
ömürlüdür. Üzerinde rahatça yürünebilir. Mahya, 
eğik dere, duvar-baca dibi gibi detaylarda farklı 
malzeme gerektirmez, çatı görünümü tek bir mal-
zemeyle tamamlanır. Yaklaşık 10 kg/m² ağırlığıyla 
hafif bir malzemedir, çatı konstrüksiyonuna çok az 
yük verir.

UYGULAMA ŞEKLİ: Şıngıl (Shingle) esnek bir çatı 
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklaşık 3m² 
alan kaplar. Şıngıl (Shingle) kaplanacak çatıya önce 
metal veya ahşaptan sağlam bir iskelet oluşturu-
lur. Bu iskelet çatıda herhangibir tamir yapılma 
olasılığına karşı bir insanı taşıyabilecek sağlamlık-
ta olmalıdır. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan oluşturu-
labilir. Hazırlanan bu iskelet üzerine, sıkıştırılmış 
ahşap paneller (OSB) vidalanır. İskeletin montajı, 

üzerine kaplanacak OSB’nin uç kısımları ve birle-
şim yerleri de vidalanabilecek şekilde oluşturulma-
lıdır. OSB paneller 122x244 cm uzunluğundadır. 
OSB montajı da yapıldıktan sonra yalıtım için iste-
nirse üzerine şıngıl altı örtüleri döşenebilir. Bu ör-
tüler, pürmüzle yakılarak, çivilenerek veya çakıla-
rak OSB üzerine monte edilebilir. Şıngıl (Shingle) 
altı örtüleri maliyetli bir yalıtım olduğundan bazı 
yapılarda tercih edilmezler. OSB üzerine veya şıngıl 
altı örtüsü üzerine uç kısımdan başlanarak şıngıl 
döşenir. Uç kısımları biraz dışarda, boşluğa gele-
cek şekilde döşenebilir. Her şıngıl bir öncekinin 
üzerine binmelidir. Şıngıl (Shingle), şıngıl çivisi ile 
çakılarak veya izli yerinden pürmüzle ısıtılarak dö-
şenir. Şıngıl (Shingle) yapraklarının uç kısmının sa-
bitlenmesi için de bitüm mastik kullanılabilir. Şıngıl 
(Shingle) lar (shingle), %30 veya daha çok eğimli 
ahşap çatılara galvanizli, geniş başlı özel çivilerle 
çakılarak tespit edilir. Düşük eğimlerde veya düz-
gün yüzeyli beton çatılarda bitümlü membranlar 
ile birlikte izole edilerek uygulanır. İşçiliği kolay ve 
hızlıdır. Şıngıl (Shingle) çeşitleriyle yapılan şıngıl 
çatı kaplamasında duvar dibi, mahya, eğik dere, 
gibi özel detaylar için çinko, sac gibi farklı malze-
meler gerekli değildir. Bu çatılar soğuk çatı yapım 
kurallarına uygun şekilde havalandırılmalıdır. Şın-
gıl (shingle) çatı tek bir malzeme ile bitirildiği için 
tamamında renk ve görünüş bütünlüğü sağlanır. 

BEST 
SERİSİ
Best serisinin içeriğini 110 gr/m² cam 
tülü (fiberglass) taşıyıcı ve yüksek 
kaliteli APP’li bitümün oluşturduğu, 
üst yüzeyi doğal renkli mineral kaplı, 
alt yüzeyi ise sadece yaprakları SBS 
modifiyeli kendinden yapışkanlı geniş 
bant ile mükemmel yapışma ve su 
geçirimsizlik sağlayan sökülebilir film 
ile kaplı estetik çatı kaplama 
örtüsüdür. Yaprakları yapışkan 
olduğundan kolay uygulanabilir. 



İz
of

al
t /

 3
5

ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER 
Genişlik mm TS EN 544 1000

Yükseklik mm TS EN 544 315-333 
Çekme dayanımı (boy) N/5 cm TS EN 12311-1 600
Çekme dayanımı (yükseklik) N/5 cm TS EN 12311-1 400
Çivi ile yırtılmaya direnç (yükseklik) N TS EN 12310-1 100
Su emme % TS EN 544 2
UV dayanım - TS EN 1297 Geçer
Kabarcıklanmaya dayanım % TS EN 544 Geçer
Yüksek sıcaklıklarda akmaya direnç ( 90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleri yapışması Gr TS EN 12039 3
Bitüm muhtevası g/m² TS EN 544 1300

DEPOLAMA: Şıngıl (Shingle) paketleri 19 paketten fazla üst 
üste konmamalı, kuru ve serin yerde saklanmalı, direkt ısı 
kaynağından uzak tutulmalıdır. Kullanmadan önce yaprak-
ların rahat ayrılabilmesi için paketler hafifçe bükülebilir. Pa-
let üzerine ikinci palet konmamalıdır.

STANDART: TS EN 544

Alt yüzey
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KULLANIM ALANLARI: Çelik konstrüksiyon çatılar 
ahşap konstrüksiyon çatılar eğimli beton çatılar 
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ça-
tılar.

AVANTAJLARI: Her tip çatıya kolayca uyum sağlar.
Karmaşık çatı formlarına, kubbe, tonoz gibi eğrisel 
yüzeylere adapte edilebilir. Parçalı dokusu ve çeki-
ci renkleri ile estetiktir. Kolay ve hızlı uygulanır. Su 
geçirmez, parçalı ve esnek yapısı sıcaklık farkların-
da çatlamayı önler, uzun ömürlüdür. Üzerinde ra-
hatça yürünebilir. Mahya, eğik dere, duvar-baca 
dibi gibi detaylarda farklı malzeme gerektirmez, 
çatı görünümü tek bir malzemeyle tamamlanır. 
Yaklaşık 10 kg/m² ağırlığıyla hafif bir malzemedir, 
çatı konstrüksiyonuna çok az yük verir.

UYGULAMA ŞEKLİ: Şıngıl (Shingle) esnek bir çatı 
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklaşık 3 m² 
kaplar. Şıngıl (Shingle) kaplanacak çatıya önce me-
tal veya ahşaptan sağlam bir iskelet oluşturulur. 
Bu iskelet çatıda herhangibir tamir yapılma olasılı-
ğına karşı bir insanı taşıyabilecek sağlamlıkta ol-
malıdır. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan oluşturulabi-
lir. Hazırlanan bu iskelet üzerine, sıkıştırılmış ahşap 
paneller (OSB) vidalanır. İskeletin montajı, üzerine 
kaplanacak OSB’nin uç kısımları ve birleşim yerleri 
de vidalanabilecek şekilde oluşturulmalıdır. OSB 

paneller 122x244 cm uzunluğundadır. OSB monta-
jı da yapıldıktan sonra yalıtım için istenirse üzerine 
şıngıl altı örtüleri döşenebilir. Bu örtüler, pürmüzle 
yakılarak, çivilenerek veya çakılarak OSB üzerine 
monte edilebilir. Şıngıl (Shingle) altı örtüleri mali-
yetli bir yalıtım olduğundan bazı yapılarda tercih 
edilmezler. OSB üzerine veya şıngıl altı örtüsü üze-
rine uç kısımdan başlanarak şıngıl döşenir. Uç kı-
sımları biraz dışarda, boşluğa gelecek şekilde dö-
şenebilir. Her şıngıl bir öncekinin üzerine binmelidir. 
Şıngıl (Shingle), şıngıl çivisi ile çakılarak veya izli 
yerinden pürmüzle ısıtılarak döşenir. Şıngıl (Shing-
le) yapraklarının uç kısmının sabitlenmesi için de 
bitüm mastik kullanılabilir. Şıngıl (Shingle) lar 
(shingle), %30 veya daha çok eğimli ahşap çatılara 
galvanizli, geniş başlı özel çivilerle çakılarak tespit 
edilir. Düşük eğimlerde veya düzgün yüzeyli beton 
çatılarda bitümlü membranlar ile birlikte izole edi-
lerek uygulanır. İşçiliği kolay ve hızlıdır. Şıngıl 
(Shingle) çeşitleriyle yapılan şıngıl çatı kaplamasın-
da duvar dibi, mahya, eğik dere, gibi özel detaylar 
için çinko ve sac gibi farklı malzemeler gerekli de-
ğildir. Bu çatılar soğuk çatı yapım kurallarına uy-
gun şekilde havalandırılmalıdır. Şıngıl (shingle) çatı 
tek bir malzeme ile bitirildiği için tamamında renk 
ve görünüş bütünlüğü sağlanır.

KLASİK 
SERİSİ
Klasik serisinin içeriğini 110 gr/m² 
cam tülü (fiberglass) taşıyıcı ve 
yüksek kaliteli APP’li bitümün 
oluşturduğu üst yüzeyinde mineral 
taş parçacıkları, alt yüzeyi ise 5 cm’lik 
silikonlu polietilen film ve kum ile 
kaplı değişik şekil ve ölçülerdeki son 
kat çatı kaplama örtüsüdür. 
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ÖZELLİKLER BİRİM STANDART DEĞER 
Genişlik mm TS EN 544 1000

Yükseklik mm TS EN 544 315-333 
Çekme dayanımı (boy) N/5 cm TS EN 12311-1 600
Çekme dayanımı (yükseklik) N/5 cm TS EN 12311-1 400
Çivi ile yırtılmaya direnç (yükseklik) N TS EN 12310-1 100
Su emme % TS EN 544 2
UV dayanım - TS EN 1297 Geçer
Kabarcıklanmaya dayanım % TS EN 544 Geçer
Yüksek sıcaklıklarda akmaya direnç ( 90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleri yapışması Gr TS EN 12039 3
Bitüm muhtevası g/m² TS EN 544 1300

DEPOLAMA: Şıngıl (Shingle) paketleri 19 paketten 
fazla üst üste konmamalı, kuru ve serin yerde saklan-
malı, direkt ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Kullan-
madan önce yaprakların rahat ayrılabilmesi için pa-
ketler hafifçe bükülebilir. Palet üzerine ikinci palet 
konmamalıdır.

STANDART: TS EN 544

Alt yüzey
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